Jak vymontovat přístrojovou desku u 306 s elektrickým tachometrem

Protože je vymontování přístrojové desky takovým malým ježkem v kleci, připravil jsem pro Vás pár obrázků, jak na to.

Takže, nejprve si musíte připravit dva šroubováky Torx a sice: T10 a T15. Pak povolíte tři šrouby zespoda krytu hřídele volantu (označeno červeným křížkem):
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Po sundání dále vyšroubujete dva šrouby krytu nahoře:
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A dva šrouby dole: [image: image3.jpg]
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Po odejmutí krytu se objeví další šrouby dole a nahoře, které drží přístrojový štít:
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Pak si nakloňte uvolněný štít tak, abyste se dostali k bílému konektoru zleva:
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Postupně odpojujte konektory: bílý, žlutý, druhý žlutý, modrý a zelený:

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



Při odpojování konektorů dávejte pozor na bílé upevňovací packy konektorů:
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Poté vyšroubujte dva šrouby, které drží páčku stěračů a celek vysuňte doprava, čímž páčku úplně odstraníte:
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Teď povytáhněte štít přibližně tímto směrem (dávejte přitom pozor, aby se Vám neulomily bílé zajišťovací packy konektorů):
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Pak natočte volant trochu doprava a pokračujte ve vytahování. Přitom dávejte pozor, abyste něco neulomili:
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Tím je demontáž dokončena a celý přístrojový štít lze lehce vyndat. Montáž je přesným opakem demontáže s tím, že kryt hřídele volantu přišroubujte tak, že nejprve uchytíte prostřední šroub nejdále od Vás (blíže k podlaze). Pak usaďte kryt do otvorů a po slícování přišroubujte oba zbývající šrouby. Pokud to uděláte naopak, nebudete moci zašroubovat ten třetí!
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